[image: image1.jpg]L1





PVC kabelgoten
DLP design
Het profiel, in zelfdovend en niet ontvlambaar PVC (categorie M1), is samengesteld uit een afgeronde goot en een afzonderlijk opklikbaar soepel deksel. Het deksel wordt niet over maar tussen het profiel geplaatst, wat een vlotte demontage van het deksel toelaat bij plaatsing langs hoeken van muren en plafonds. 

Het profiel heeft een lengte van 2 meter . De rug is voorgeboord en afgedicht met pastillen.
De profielen en soepele deksels zijn gefilmd geleverd. 

De verstevigingen in de bodem van het profiel laten toe de scheidingstussenschotten en andere bevestigingstoebehoren te monteren door een eenvoudige klikbeweging. 

Het geheel heeft een beschermingsgraad van IP42-7. 

De kleur van alle zichtbare delen is wit RAL 9010.

Het materiaal moet minstens voldoen aan de volgende eigenschappen:

· Gemiddelde gebruikstemperatuur:
60 °C

· Vervormingstemperatuur:
83 °C

· Vlambestendigheid (Klasse):
V0

· Gloeidraadbestendigheid:
960 °C

· Electrische doorslagvastheid:
25KV/cm (CEI 243)


Alle afwerkingstoebehoren, zoals eind-, hoek- en verbindingsstukken, worden uitgevoerd met elementen van hetzelfde gamma en exact dezelfde kleur. Deze elementen zijn door de installateur te voorzien in het geheel.  De afwerkingstoebehoren hebben geringe afmetingen en het soepele deksel volgt het profiel zelfs in de hoeken. Het soepele deksel wordt op geen enkel ogenblik onderbroken door de toebehoren ( binnen- en buitenhoeken)

De plaatsing gebeurt verticaal en/of horizontaal, zoals aangeduid op de plannen en in ieder geval conform aan het AREI.

De kabelgoten gebruikt als plint, moeten verplicht geplaatst worden met de verhoging van het gamma.

De bevestiging gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen van de leverancier: 
· ofwel door verlijming

· ofwel met pluggen uit kunststof

· ofwel met snelle plaatsingspluggen
De overgang tussen verticale en horizontale delen gebeurt door een T-stuk, of door een variabele platte hoek. De binnen- en buitenhoeken zijn eveneens variabel en laten hoeken toe tussen 60° en 120°.

Voor het behouden van de beschermingsgraad wordt de aansluiting tussen twee profielen in hetzelfde vlak verzorgd door een kabelbaanafdichting. Om het compartiment makkelijk te openen worden er dekselafdichtingen geplaatst.

De mogelijke afmetingen voor het profiel zijn:

· 35 x 80 mm, in het wit

· 35 x 105 mm, in het wit

· 50 x 80 mm, in het wit

· 50 x 105 mm, in het wit

· 50 x 150 mm, in het wit

· 50 x 150 mm met 2 compartimenten in het wit met geïntegreerd scheidingsschot 

· 50 x 150 mm, in het wit

· 50 x 250 mm met 3 compartimenten in het wit met geïntegreerd scheidingsschot

· 65 x 150 mm, in het wit

· 65 x150 mm, in het wit met 2 compartimenten met afneembaar scheidingsschot

· 65 x 195 mm, in het wit 

· 65 x 195 mm met 2 compartimenten met afneembaar scheidingsschot

· 65 x 220 mm, in het wit 

· 65 x 220 mm met 2 compartimenten met afneembaar scheidingsschot

· 65 x 220 mm met 3 compartimenten met afneembaar scheidingsschot

Voor de inbouw van apparatuur wordt er telkens gebruik gemaakt van een houder van hetzelfde gamma. De houder wordt tussen het profiel bevestigd door een eenvoudig kliksysteem en is in de kleur wit 
(RAL 9010).

Om een installatie conform de norm en een goede mechanische stevigheid te verkrijgen moet er steeds gebruikt worden gemaakt van een houder voor het inbouwen van schakelmateriaal.
De keuze van de houder is afhankelijk van de dekselbreedte van het profiel. De plaatsing van de houder is enkel mogelijk bij een dekselbreedte van: 65 en 85 mm. De breedte van de houder is afhankelijk van het aantal mechanismen dat op één plaats in de goot ondergebracht moet worden. Er is keuze uit enkel-, twee- en drie- en viervoudige houders. De houder bestaat uit twee delen: de houder zelf en een afdekplaat die net voor de oplevering kan geplaatst worden. Deze afdekplaat verbergt ook de snede van het deksel.

Alle mechanismen die in de houder bevestigd worden, zullen tot één en hetzelfde gamma behoren. 

De kleur van alle mechanismen is identiek aan de kleur van de gebruikte kabelgoten. De bevestiging van het mechanisme gebeurt door een eenvoudige klikbeweging in de houders. Aangezien de afmetingen van alle mechanismen gestandaardiseerd zijn, kunnen alle verschillende toepassingen zoals schakelaars, stopcontacten, computerstopcontacten, RJ45 en andere mechanismen naast elkaar geplaatst worden in één type kader. 
De stopcontacten zijn voorzien van zijdelingse aansluitingen en de ontdubbelde klemmen laten toe om de stopcontacten op een eenvoudige wijze door te verbinden met elkaar. Voor twee- of drievoudige stopcontacten worden de voorbekabelde mechanismen gebruikt. De klemmenstrook van deze stopcontacten maken deel uit van de sokkel.

Voor de stopcontacten die tot doel hebben de computers te voeden, wordt de rode gepolariseerde uitvoering geplaatst. Op deze wijze kan het stopcontact enkel gebruikt worden door een stekker die uitgerust is met de bijhorende rode polarisatiesleutel.

Voor de inbouw van modulaire apparaten wordt een speciaal toebehoren geplaatst en zijn beschikbaar in 2 , 3 en 6 modules

Voor de inbouw van industriële stopcontacten wordt gebruik gemaakt van een inklikbare kader waarop het stopcontact wordt bevestigd met schroeven. 
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